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LEGENDA MIESTNOSTI

v v PLOCHA UPRAVA POVRCHOV P
CM. MIESTNOST (m?] STENY STROP PODLAHA POZNAMKA
2.01 | CHODBA 3,32 | VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA | VAPENNOCEMENTOVA OMETKA | BOMI et ' PT.TS | SOKLOVA LISTA
202 | SPALNA 12,43 | VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA | VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA | SAMMIOVA PT.TS | SOKLOVA LISTA
PELR VAPENNOCEMENTOVA OMETKA | | 5 i A DLAZ KERAMICKY OBKLAD
2.03 | KOPELNA Lk | VARENNOCEMENTO VAPENNOCEMENTOVA OMETKA | KERAMICKA DLAZBA | PT.Te | KERAMICKY 0
2.04 | 1ZBA 12,38 | VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA | VAPENNOCEMENTOVA OMEETKA | SoNINAIOVA PT.TS | SOKLOVA LISTA
2.05 | 1ZBA 12,65 | VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA | VAPENNOCEMENTOVA OMEETKA | SANINAIOVA PT.TS | SOKLOVA LISTA
— - = - >
UZITKOVA PLOCHA 2. NP 45,22 m*| UZITKOVA PLOCHA CELKOM 101,31 m
1 2 M 2
OBYTNA PLOCHA NA 2. NP 31,46 m OBYTNA PLOCHA CELKOM 55,66 m

LEGENDA MATERIALOV

YTONG TVARNICE, OBVODOVE, NOSNE

. KONSTRUKCIE Z PROSTEHO BETONU
STENY NA TENKOVRSTVU LEP. MALTU

KAMENIVO/STRKOVY PODSYP

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE

SILKA TVARNICE, NOSNE AKUST.STENY

NA TENKOVRSTVU LEP. MALTU, 250mm} SPEVNENE PLOCHY - BET. DLAZBA

POLYSTYRENU XPS, EPS

YTONG TVARNICE, NENOSNE STENY NA ,
TERASA - DREVENE DOSKY

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE
MINERALNEJ VLNY

TENKOVRSTVU LEP. MALTU, 125mm

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE

LEGENDA OZNACENIA

DAZDOVY ZLAB - HRANATY HLINIKOVY PROFIL, fy. PREFA

DAZDOVY ZVOD - HLINIKOVY PLECH, fy. PREFA

ZATEPLOVACI SYSTEM

INTERIEROVE DVERE - PRAVE/ LAVE

VONKAJSIE DREVENE VYPLNOVE KONSTRUKCIE

PREeR®ERO®E

KANALIZACNA RURA, PRIEMER A TYP vid'. PROJEKT ZDT

POZNAMKY:

DAZDOVY ZVOD VEDENY V ZATEPLENI. ZVODY V ZATEPLOVACOM SYSTEME RIESIT VODOTESNYMI SPOJMI

KOMINOVE TELESO, fy. SCHIEDEL ABSOLUT #18 (360x360) PRE ODVOD SPALIN Z KRBOVEJ VLOZKY. PRISPOSOBIT PRIEMER KOMINU DANEMU VYROBKU!

ODVETRANIE DIGESTORA CEZ STROPNU DOSKU. VYVIEST POMOCOU AXIALNEHO VENTILATORA A POTRUBIA #150mm

m KOTOVANE ROZMERY STAVEBNYCH OTVOROV V CASTI ARCHITEKTURA PREDPOKLADAJU ROZMER STAVEBNEHO OTVORU SO ZOHUADNENIM MONTAZNYCH SKAR. ROZMERY VYPLNOVYCH KONSTRUKCIT OBVODOVYCH STIEN
(OKIEN, DVERI, ZASKLENNYCH STIEN) SU V SPRIEVODNEJ SPRAVE V CASTI C - PRILOHY. PRED OBJEDNAVKOU VYPLNOVYCH KONSTRUKCIT SA MUSIA ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY VYHOTOVENYCH STAVEBNYCH

OTVOROV A ROZMERY VYPLNOVYCH KONSTRUKCIT SA UPRAVIA PODLA VYBRANEHO DODAVATELA!

m PRED BETONAZOU 7B PRVKOV NOSNEJ KONSTRUKCIE JE POTREBNE OZNACIT MIESTA PRECHODU POTRUBT A PRIPRAVIT VSETKY STAVEBNE UPRAVY V KONSTRUKCHI - PODROBNE POZRITE PROJEKTY VSETKYCH PROFESII!

m PRI BETONAZI ZABEZPECIT KONTROLU KVALITY BETONU. PRI BETONARSKYCH PRACACH DOLOZIT DOKLAD 0 AKOSTI BETONU

m SKLADBY ZATEPLOVACICH SYSTEMOV, PODLAH, STRIECH SU V SPRIEVODNEJ SPRAVE V CASTI C - PRILOHY A NA VYKRESOCH REZU
m V MESTNOSTIACH S PODLAHOVYM VYKUROVANIM POTER DILATOVAT

m V MESTNOSTIACH S MOKROU PREVADZKOU APLIKOVAT NA STENY A PODLAHY HYDROIZOLACNY NATER.

m STYKY ROZNORODYCH MATERIALOV PRI OMIETANI PRESIETKOVAT.

m VONKAJSIE PARAPETY OKIEN SO Z HLINIKOVEHO PLECHU S POVRCHOVOU UPRAVOU RAL (INTERNORM).

m DAZBOVE ZVODY V ZATEPLOVACOM SYSTEME RIESIT VODOTESNYMI SPOIMI

m KRBOVE KACHLE TULIKIVI, NEHORLAVA UPRAVA PODLAHY (KERAMIKA ALT. GRES, KAMEN). POD KRBOVYMI KACHLAMI JE VYZNACENA NEHORLAVA UPRAVA PODLAHY (KERAMIKA, KAMEN). PRED OHNISKOM MIN 800MM,

INAK V ZAVISLOSTI 0D VYSKY DNA OHNISKA OD PODLAHY JE TO V+300MM. PRESAHY PO BOKOCH MIN. 400MM, INAK V+200MM.

m PROJEKTOVA DOKUMENTACIA V TOMTO STUPNI VYHOTOVENIA NEOBSAHUJE TECHNICKE RIESENIE TERAS, SPEVNENYCH PLOCH, TERENNYCH UPRAV A PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTURY.

m RAMY VYPLNOVYCH KONSTRUKCI{ V OBVODOVEJ STENE PREKRYT ZATEPLOVACIM SYSTEMOM PO OBVODE NA SIRKU 30mm

m PRI VYBERE KOMINOVEHO TELESA RESPEKTUJTE NAVRH ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA. ZAMENA TYPU A ZNACKY KOMINA MOZE SPOSOBIT ZNEHODNOTENIE ENERGETICKEJ CHARATERISTIKY OBJEKTU. KOMIN SO
ZADNYM ODVETRANIM SPOSOBI PREPOJENIE INTERIERU A EXTERIERU A DOJDE K TEPELNYM STRATAM. PRI VYBERE SPOTREBICA BERTE V UVAHU NAVRHNUTY PRIEMER KOMINA. v pripade, e mate vybraty spotrebit,
kontaktujte spoloénost' schiedel z ddvodu spravneho navrhu typu a priemeru a vySky kominového telesa. kominové teleso musi byt pravidelne Cistené v sdlade s vyhlaskou mv sr 401/2007!

UPOZORNENIA:

m SPRIEVODNA SPRAVA A SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA TVOR{ NEODDELITELNU SUCAST PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.
m VSETKY ROZMERY PREMERAT PRIAMO NA STAVBE A PRIPADNE ROZDIELY KONZULTOVAT S HLAVNYM PROJEKTANTOM.
m PRI SUBEHU ALEBO KRIZENT INZINIERSKYCH SIETI DODRZAT STN 73 6005 - PRIESTOROVA UPRAVA VEDENI TECHNICKEHO VYBAVENIA.

w PRED ZACATIM PRAC JE DODAVATEL POVINNY SKONTROLOVAT VSETKY UDAJE NA TOMTO VYKRESE. V PRIPADE AKYCHKOLVEK NEZROVNALOSTI MUSI NEODKLADNE TIETO OZNAMIT AUTOROVI, ALEBO
ZODPOVEDNEMU STAVEBNEMU DOZORU A RIADIT SA V DALSOM ICH POKYNMI. INFORMACIE NA TOMTO VYKRESE SLUZIA K OBJASNENIU PROJEKTOVEHO RIESENIA. SPOSOB POUZITEJ VYROBNEJ
TECHNOLOGIE, DIELENSKE VYKRESY A POSTUP STAVBY SU ZODPOVEDNOSTOU DODAVATELA. POCAS PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VSETKY NALEZITOSTI, VYPLYVAJUCE Z PODMIENOK

APLIKOVANYCH ZAKONOV A NARIADENI, A RIADIT SVOJU CINNOST Vv SULADE S PODMIENKAMI UEASTNIKOV STAVEBNEHO KONANIA.

m PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PODLIEHA ZAKONU O AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANE VYKRESY A TECHNICKE PODKLADY SO DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA,
A NESMO BYT POUZITE PRE REPRODUKOVAN( VYSTAVBU, UPRAVOVANE, ROZMNOZOVANE, ALEBO NAPODOBNOVANE BEZ PISOMNEHO SUHLASU AUTORA.

m TATO DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU A DIELENSK( DOKUMENTACIU DODAVATELA .

w VSETKY VYSKOVE KOTY SO VZTIAHNUTE K HORNEJ HRANE EXISTUJOCEJ PODLAHY 1. NP 0,000.

m VSETKY PRACE MUSIA SPLNAT NORMU STN EN A MUSIA BYT PRI NICH DODRZANE TECHNOLOGICKE POSTUPY.
w VECI NEOBSIAHNUTE V PROJEKTE BUDU DORIESENE POCAS REALIZACIE.

w VSETKY PRACE MUSIA SPLNAT NORMU STN EN A MUSIA BYT PRI NICH DODRZANE TECHNOLOGICKE POSTUPY.

0,000 = 200 MM NAD UROVNOU OBRUBNIKA PRI VJAZDE NA POZEMOK

HLPROJEKTANT Z0DP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL

ING. J.CERNAK, ING. M.ZILINSKY ING. ARCH. ZUZANA BORISOVA

APEX |

ING. STEFAN LOSONSKY

CERNAK-ZILINSKY

OKRES: Senec OBEC: Nova Dedinka
INVESTOR : Vestal Living, s.r.o., Uditel'ska 15, 821 06 Bratislava
FORMAT 6XAL
STAVBA: DATUM 07/201%
VERSATILe Supe DRS
MESTe Nova Dedinka, p.¢. 226/501 - 506, 226/510 - 515, okres: Senec — —
: CISL. VYKR.

DRUH PROJEKTU :

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE

KOTOVANE V mm

PREDMET VYKRESU:

Podorys 2. NP

1:50 Ak




